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WYMOG STOSOWANIA

§181 pkt 1. Budynek, w ktérym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci zasilajgcej moze spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z
dwach niezaleznych, samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet energii elektrycznej oraz wyposazaé w samoczynnie
zalaczajace sie oSwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

W budynku wysokosciowym jednym ze zradet zasilania powinien byé zespét pradotwaérczy.

MIEJSCE STOSOWANIA
§181 pkt 3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowac:
1) W pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatréw i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) SLEJ]%WON%W. sal konferencyjnych, czytelni, Yokall rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad
0so6b,
c¢) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni netto ponad 1000 m2 w garazach os$wietlonych wytacznie swiattem sztucznym,
e] o powierzchni netto ponad 2000 m2 w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego
oraz w budynkach produkcyjnych magazynowych;
2) Na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczer wymienionych w pkt 1,
b) oswietlonych wytgcznie Swiattem sztueznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sieg,
d) w wysokich i wysokosciowych budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.

§287 Budynek tymczasowy przeznaczony na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi
§288 Pomieszczenie z obudowa pneumatyczng wykorzystywane jako tymczasowy budynek PM o gestosci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej nie wyzszej od 1000 MJ/m

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

§ 181 pkt 7. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym
zakresie.

CZAS PRACY

§ 181 pkt 5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
Réwniez Znaki bezpieczernistwa wg, PN-EN 1838.

§187 pkt 3. Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia, z zastrzezeniem (...)

§187 pkt 5 Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i tacznosci
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy

§187 pkt 7. iz czas zapewnienia ciagtosci dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen, moze by¢ ograniczony
do 30 minut, o ile zespoly kablowe znajduja sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi

samoczynnymi urzadzeniami gasniczymi wodnymi.

Art. 4. 1.

\Wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajac ich ochrone przeciwpozarowa, jest obowigzany:

1) przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2] wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice;

3) zapewnic konserwacje oraz naprawy urzadzer przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy ich
sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zaptla(wniq osobom przebywajagcym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczenstwo i mozliwosé

ewakuaciji;

5) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznac pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi;

Z] ussaljlé sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.
rt. a

Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w ust.1,

stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje -

w catosci lub w czesci - ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej stanawiajgcej

zarzad lub uzytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw

z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie wtadajgcym budynkiem, obiektem

budowlanym lub terenem.

Rozdziat 1 3
DEFINICJA URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

§2.1 Rozumie sig przez nie urzadzenia (state lub poétstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do
zapobiegania powstania, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczenia jego skutkéw, a w szczegdlnosci: state

i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia inertyzujgce, urzadzenia wechodzace w sktad dzwigkowego
systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzgdzenia
odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oSwietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed
powstaniem wybuchu i ograniczajace jego skutki, kurtyny dymoweoraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamknigcia
przeciwpozarowe, jezeli sa wyposazone w systemy sterowania, przeciwpozarowe wytgczniki pradu oraz dzwigi dla ekip
ratowniczych.

WYMOG KONTROLI SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ

§3.2 Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny byé poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich Normach dotyczacych
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentaciji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi opracowanych
przez ich producentow.

3.3. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Rozdziat 2
ODPOWIEDZIALNOSC ZA STAN TECHNICZNY

2. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw oraz placéw sktadowych i wiat, z wyjatkiem budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalne;j (...)

WYMOG DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA

Wedtug pkt 13 wykazu dopuszczenia do uzytkowania wymagaja:
znaki bezpieczenstwa i oswietlenie awaryjne

e

1) znaki bezpieczenstwa-ochrona
przeciwpozarowa, ewakuacja
i techniczne $rodki przeciwpozarowe

Wymagania techniczno-uzytkowe
CNBOP-PIB

2) oprawy os$wietleniowe
do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-22

Oprawy oswietleniowe

Czesé 2-22: Wymagania szczegotowe

Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

USTAWA - PRAWO BUDOWLANE

z dnia 7 lipca 1994 (

2017 poz 1332)

ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

ze zmianami w

ROZPORZADZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA

z dnia 14 listopada 2017 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2017 poz 1332)

USTAWA O OCHRONIE

PRZECIWPOZAROWEJ

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA

SPRAW WEWNETRZYCH
I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budy
innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 108, poz 719)

ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczernstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. z 2010 Nr 85, poz. 553)

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

PN-EN 1838

Zastosowania o$wietlenia
Oswietlenie awaryjne

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-EN 1838:2005
obowigzujgca wg PKN: PNEN 1838:2013-11 (ang)

PN-EN 50172

Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-EN 50172:2005
obowigzujgca wg PKN: PN-EN 50172:2005 (pl)

PN-EN ISO 7010

Symbole graficzne
- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczeristwa
Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-ISO 7010
obowigzujgca wg PKN: PN-EN ISO 7010:2012 (ang)

PN-N-01256-5
Znaki bezpieczenstwa
Zasady umieszczania znakd
bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-N-01256-5:1998
obowigzujaca wg PKN: PN-N-01256-5:1998 (pl)

PN-HD 60364-5-56
Instalacje elektryczne
niskiego napiecia
Czesé 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego
Instalacje bezpieczeristwa

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-EC 60364-5
obowigzujaca wg PKN: PN-HD 80364-5-56:2019-01(ang)

PN-N-01256-02
Znaki bezpieczenstwa
Ewakuacja

przywotana w Rozporzadzeniu 1: PN-N-01256-02:1992
wycofana przez PKN

PN-EN 60598-2-22
Oprawy o$wietleniowe-
Czesc 2-22:
Wymagania szczegétowe
Oprawy o$wietleniowe
do oswietlenia awaryjnego

przywotana w Rozporzadzeniu 3: PN-EN 60598-2-22
obowigzujgca wg PKN: PN-EN 80598-2-22:2015-01

OSWIETLENII|E AWARYJNE

[ |
OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

OSWIETLENIE ZAPASOWE
[ I ]
OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE STREFY
DROGI EWAKUACYJNEJ STREFY OTWARTEJ WYSOKIEGO RYZYKA

ZNAKI BEZPIECZENSTWA
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czas zataczenia o$wietlenia awaryjnego

ROZMIESZCZANIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- Oprawy awaryjne powinny by¢
umieszczone tak, aby pionowe
w poblizu punktow: natezenie o$wietlenia na kazdym
Ewaiﬂsa%{/mz gat“”k“WEQD punkcie pierwszej pomocy,
sprzecie przeciwpozarowym i
.. przycisku alarmowym wynosito 5ix.
- miejsc ewakuacjj
oscb‘ﬁg,ﬁﬁ{,ﬁ?,’fgﬁ}’gﬁ — Oswietlenie poszczegéinych
odcinkéw drogi ewakuacyjne
powinno byé realizowane z
zastosowaniem dwu lub wiekszej
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w kazdej strefie otwartej
zapobiegajacej panice) powinny by¢
zastosowane dwie oprawy lub
wieksza ich liczba.

INSTALACJE BEZPIECZENSTWA DZIALAJACE W CZASIE POZARU

elektryczne zradfo zasilania instalacji bezpieczenstwa powinno by¢ dobrane tak, aby byt zapewniony niezbedny czas jego dziatania
«  wszystkie urzadzenia, instalacje bezpieczeristwa powinny mie¢ zapewniong, albo konstrukeyjnie, albo montazowo, odpornosé ogniowa przez niezbedny czas trwania
«  Zzrodta bezpieczenstwa wchodzace w skiad instalacji bezpieczeristwa nalezy instalowacé jako urzadzenie state i w taki sposéb, aby nie mogty na nie dziata¢
niekorzystnie zwarcia zrédta podstawowego
«  Zzrodta bezpieczenstwa nalezy instalowac we wtasciwym pomieszczeniu i powinny byé dostepne tylko dla oséb wykwalifikowanych lub poinstruowanych pomieszczenie,
w ktérych znajdujg sie zrédta bezpieczenstwa powinno byé nalezycie i wystarczajgco wentylowane, aby gazy spalinowe, dym albo wyziew bezpieczerstwa nie mogty
przedostac sie do obszaréw zajetych przez ludzi
«  zrodio bezpieczenstwa moze byé dodatkowo uzywane do celéw innych niz instalacje bezpieczerstwa pod warunkiem jednak, ze nie zostanie przez to utracona jego
dostepnosc¢ dla instalacji bezpieczenstwa
«  obwody elektryczne instalacji bezpieczenstwa powinny by¢ niezalezne od innych obwodéw
«  obwody instalacji bezpieczenstwa nie powinny przechodzi¢ przez pomieszczenia narazone na ryzyko pozarowe, chyba ze sg one ognioodporne.
W zadnym przypadku obwody te nie powinny przechodzi¢ przez strefy narazone na ryzyko wybuchu

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z norma PN-EN1838. Rysunki dotyczace instalacji awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ dostarczone i przechowywane na obiekcie.

W szczegélnosci, na rysunkach powinny byé przedstawione wszystkie oprawy i podstawowe
komponenty o$wietlenia awaryjnego oraz dane te nalezy regularnie aktualizowa¢ przy pézniejszych
zmianach w systemie.

DZIENNIK ZDARZEN

Wymagane jest prowadzenie Dziennika Zdarzen z zapisami regularnych przegladéw, kontroli,

btedéw i zmian przez odpowiedzialng osobe obstugujgca budynek.

Eziennli_k moze byé prowadzony w formie recznej lub jako wydruk z automatycznego urzadzenia
ontroli.

Musi zawiera¢ przynajmniej nastepujgce informacie:

date uruchomienia urzadzen tgcznie ze wszystkimi dokumentami dotyczacymi zmian,

date okresowej kontroli i testu,

date i krotkie szczegdly o kazdym przeprowadzonym serwisie, kontroli i tescie,

date i krotkie szczegoly o kazdej awarii i 0 kazdej przeprowadzonej naprawie,

date i krétkie szczegdty o kazdej zmianie w instalacji oSwietlenia awaryjnego,

jesli stosuje sie automatyczne urzadzenie kontroli, musza byé opisane gtéwne cechy i sposéb

pracy tego urzadzenia.

TESTOWANIE | SERWIS

(wyniki nalezy rejestrowaé w Dzienniku Zdarzen!)

Regularne serwisowanie jest konieczne. Uzytkownik obiektu musi wyznaczy¢ odpowiednig osobe,

ktéra nadzoruje serwisowanie systemu.

Testy kontrolne nalezy wykonywac:

testy codzienne

*  Inspekcja wzrokowa prawidtowosci dziatania centralnego zasilania (rozpoznanie stanu
gotowosci systemu do pracy oraz ocena czy system nie wymaga przeprowadzenia testu)

testy comiesigczne
symulacja uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sig, ze
kazda oprawa $wieci

*  sprawdzenie wszystkich opraw o$wietleniowych i znakéw - czy istnieja, czy sa czyste, czy
prawidiowo funkcjonujg

*  przywrocenie zasilania oSwietlenia podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub
urzadzenia, czy wskazujg przywrocenie zasilania podstawowego

*  w przypadku systeméw centralnych akumulatorow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
systemu monitorowania

testy coroczne - wyniki testow i date nalezy rejestrowaé w Dzienniku Zdarzen

+  wyniki testéw automatycznych urzadzen testujacych nalezy zarejestrowac

W przypadku innych systemow nalezy przeprowadzi¢ test miesigczny oraz dodatkowo:

»  kazda oprawe oswietleniowa i znak o$wietlony wewngtrznie nalezy testowac jak w testach
miesigcznych, jednakze wg petnego znamionowego czasu trwania - zgodnie z informacija
producenta

¢ przywraci¢ zasilanie oSwietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzadzenie, czy wskazujg przywrocenie zasilania podstawowego, zaleca sig sprawdzenie
poprawnoséci uktadu tadowania

Przy zastosowaniu automatycznych urzadzeri monitorujacych, nalezy zapamigtywaé informacje

w cyklu comiesiecznym.

Przy uzyciu wszystkich innych systemoéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole jak wyzej.

FORMA GRAFICZNA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA

Znak sktada sig ze znakéw podstawowych
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RODZAJE ZNAKOW BEZPIECZENSTWA - EWAKUACJA

- Ksztatt prostokatny
- Kolor bezpieczenstwa zielony (RAL 6032)
- Kolor kontrastowy biaty (RAL S003)
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odlegtos¢ rozpoznawania
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odlegto$é rozpoznawania
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Wspétczynnik oddawania kolorow Zrodta $wiatta 0 5s

Zalecane jest, aby znaki oswietlane wewngtrznie pracowaly w trybie na jasno (ciagle),
tam gdzie osoby znajdujace sie w obiekcie moga go nie znag.

luminancja po zatgczeniu

oswietlenia znaku

60s

SYSTEMY ZASILANIA CENTRALNEGO

CPS = Central Power Supply System
Bez ograniczenia mocy wyjsciowej

Rodzaje zasilania centralnego
*  Praca przetgczana z czasem przefgczenia (<0,5s)
*  Roéwnolegta praca w gotowosci (bezprzerwowa)

Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem
< > 1,6V / ogniwo (akumulatory otowiowe)
* 0,8V/ ogniwo (akumulatory niklowo-kadmowe)

Kontrola parametréw elektrycznych systemu
Ciagta kontrola: U - baterii,
| - tadowania baterii

SYSTEM ZASILANIA MALEJ MOCY

LPS = Low Power Supply System

Ograniczenie mocy wyjsciowej do: 500 W dla 3 h
lub
1500Wdla 1 h

Czas ponownego natadowania 12h do min. 80%
ustalonego czasu pracy awaryjne;j.
Kompensacja temperaturowa jesli wymagana.

Warunek przetgczenia zgodnie z PN-EN 60598-2-22
B60% U, <Us<85% U,

OKRES ZYWOTNOSCI BATERII

CPS: 10-cio letni przy20C
LPS: 5- letni przy 20 C

AA

AMATECH

PN-EN 61347-2-7

Urzadzenia do lamp
Czesce 2-7: Wymagania szczegétowe

dotyczace urzadzen elektronicznych
zasilanych z akumulatoréw,
do oswietlenia awaryjnego
(z wtasnym zasilaniem)
obowigzujgca wg PKN: PN-EN 61347-2-7:2012 (pl)

PN-EN 62034

Systemy automatycznego
testowania awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanego z akumulatoréw

obowiazujgca wg PKN: PN-EN 62034:2012 (ang)

PN-EN IEC 62485-2
Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa baterii

wtérnych i instalaciji baterii

- Czesc 2: Baterie stacjonarne

lobowigzujgca wg PKN: PN-EN IEC 62485-2:2018-09 (ang)|

PN-EN 50171

Centralne uktady zasilania

obowigzujaca wg PKN: PN-EN 5017 1:2007 (pl)

ISO 16069

Symbole graficzne
- Znaki bezpieczenstwa-

Systemy kierowania
droga bezpieczenstwa
(SWGS)

aktualny standard: ISO 16069:2017 (eng)

O0ZNAKOWANIE OPRAW AWARYJNYCH

el Klasa ochronnosci |

| Klasyfikacja wytrzyma’foéci mechanicznej IK | @ |

Stopier ochrony
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| Klasyfikacja i oznaczenie wyrobu |—<|| X| 1 | ABEF 180‘ IE'

| Oznakowanie typu |—<|A|_FA |||

| Indeks

| Dane techniczne

AL3/CT IKO8

AMA201050402  Ta: -25°C . +40°C
Zredio swiatla: LED 4 @)

Napiecie zasilania: ~230V,/50 Hz e (
Bateria: VRLA 2,5Ah/4,0V
Made in EU
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®
CNBOP-PIB

numer Swiadectwa Dopuszczenia
potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania

Oznaczenie CNBOP /

urzadzenia przeciwpozarowego

2674,/2016

Ostrzezenie

AMATECH

‘ AA przed wpatrywaniem sie w pracujgce zrédio Swiatta

www.amatech.eu
rotechnika Sp. z 0.0.

Nazwa i adres producenta

Data produkciji |

potwierdzajgce zgodnosé wykonania ze wszystkimi
wymaganiami majgcymi zastosowanie do produktéw

Oznaczenie CE

o Klasyfikacja i oznaczenie opraw oswietlenia awaryjnego
(zgodnie z PN-EN 60598-2-22:2015)

Dane techniczne identyfikujace wyréb
zawarte w Swiadectwie Dopuszczenia CNBOP

X oprawa z wtasnym zasilaniem
Z oprawa zasilana centralnie

zasilana nieciggle
zasilana ciggle
zespolona zasilana nieciagle
zespolona zasilana ciggle

TMOoOW>

@

zawiera urzadzenie testujace
zawiera zdalny tryb spoczynkowy

zawiera tryb blokady

oprawa o$wietleniowa do stref wysokiego ryzyka

z niewymienialng (-ymi) lampa (-ami) i/lub akumulatorem
urzadzenie automatycznego testowania

zgodnie z IEC 61347-2-7, oznaczenie ELT

wewnetrznie podéwietlany znak bezpieczenstwa

sprzezona zasilana nieciagle
sprzezona zasilana ciggle
peryferyjna

ogobhwn-0

czas trwania 10 minut (nie dot. aw. o$w. ewakuacyjnego)
czas trwania 1 h

czas trwania 2 h

czas trwania 3 h

(dotyczy opraw z wtasnym zasilaniem, by wskazac
minimalny czas trwania trybu awaryjnego, w minutach)

STOSOWANIE PODSWIETLANYCH ZNAKOW

Zaleca sie bra¢ pod uwage stosowanie znakow zasilanych ciggle, gdy osoby przebywajgce w $rodku moga nie znac
dobrze budynku
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ZNACZENIE ZESTAWIEN ZNAKOW BEZPIECZENSTWA (wg 1SO 16069)

Kontynuuj w dét na lewo
(wskazanie zmiany poziomu)

IKIEd .
&l
K2

Kontynuuj w dét na prawo
(wskazanie zmiany poziomu)

Kontynuuj w lewo
(wskazanie kierunku drogi)

a) Kontynuuj w gére na prawo
wskazanie zmiany poziomu)
ontynuuj prosto i na prawo
przez strefe otwartg

a) Kontynuuj w gére na lewo
wskazanie zmiany poziomu)

b) Kontynuuj prosto i na lewo
przez strefe otwartg

Kontynuuj w prawo
(wskazanie kierunku drogi)

Y Kontynuuj w dét
(wskazanie zmiany poziomu)
ry a) Kontynuuj prosto
E( wskazanie kierunku drogi).
\ b) Kontynuuj prosto i przez,

kiedy znak jest umieszczony

nad drzwiami

E/vskazame kierunku drogi).
ontynuuj prosto i w gore

[wskazame zmiany poziomu)

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU I
INSTALACJE ZASILAJACE OSWIETLENIE
AWARYJNE

wg Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 630)

WYMAGANIA: § 183

*  przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu
do wszystkich obwodéw z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy
stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej
1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozenia wybuchem -
przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien byé umieszczony w
poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany;

« odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie
moze powodowaé samoczynnego zataczenia drugiego Zzradta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z
wyjatkiem zrédia zasilajacego oSwietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku;

«  przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

AMASOFT
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GRAMOWANIE | WIZUALIZACJA

centralna bateria monitorujaca status
instalacji o$wietlenia awaryjnego

i poszczegoélnych opraw

AMATECH

centrala monitorujaca systemu

centralnego monitorowania opraw autonomicznych
prezentujgca status instalacji oSwietlenia awaryjnego

i poszczegoélnych opraw

Zrédio $wiatta

Znamionowe napiecie zasilania

Klasa ochrony oprawy klasa |
oswietleniowej przed
porazeniem pradem

elektrycznym

klasa Il
Oprawy oswietleniowe
nalezy klasyfikowaé
jako oprawy ochronnosci:

klasa Il

ochrona przed dotykiem posrednim
i bezposrednim, zacisk ochronny
(ochrona dodatkowa)

ochrona przed dotykiem posrednim
i bezposrednim (izolacja podwéjna lub wzmocniona)
(oznaczenie na etykiecie)

ochrona zapewniona przez zasilanie napigciem
nieprzekraczajgcym dopuszczalnego napiecia
dotykowego bezpiecznego dla danych warunkéw
srodowiskowych (o0znaczenie na etykiecie)

6 Klasyfikacja wytrzymatosci IKOO

brak ochrony

Klasyfikacja wg. warunkéw uzytkowania

mechanicznej IK K02 ochrona standard
IKO4 ochrona standard plus
IKO7 wzmaocniona
IKO8 zabezpieczona przed wandalizmem
IK10 wandaloodporna
e Stopien zabezpieczenia P20 zwykta
przed wnikaniem IPX1 kroploodporna
pytu, ciat statych i wody IPX3 deszczoodporna
(stopien ochrony IP) IPX4 bryzgoodporna
IPX5 strugoodporna
IPX6 odporna na silne strugi wody
IPX7 wodoodporna (zanurzalna)
stopien ochrony IPX8 m| wodoszczelna pod cignieniem (zanurzalna)
przed ciatami stalymi IP3X zabezpieczenie przed wnikaniem ciat statych
stopier ochrony >2,5mm
przed wnikaniem wody IP4X ia%)ezpieczenie przed wnikaniem ciat statych
mm
IPSX pytoodporna
IPEX pytoszczelna
Czas tadowania akumulatora
Przystosowana do piktograméw
Powierzchnia montazowa «  powierzchnie normalnie palne
(wg PN-EN 680598-1) +  powierzchnie niepalne
Warunki stosowania «  do normalnego uzytkowania
(wg PN-EN 80598-1) +  do trudnych warunkéw pracy

montaz zgodny z wytycznymi producenta
i przeznaczeniem oprawy

znak ewakuacyjny
zgodny z projektem wykonawczym

logo - potwierdzenie zastosowania znaku
ewakuacyjnego do danego typu oprawy
(patrz rozpoznawalnosc)

adres oprawy
(dotyczy opraw monitorowanych)

dioda kontrolna sprawnosci oprawy
(dotyczy opraw z wtasnym Zrodtem zasilania)
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