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Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Strefa
EX

.K
AT

.0
3.

03
/0

3.
20

12
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Wyłącznikizwarcioweorazwyłączniki
dorozruchuręcznegosilników

serii GHG 635/25 A

Dane techniczne

Wy łącz nik sil ni ko wy GHG 635
Danedozamówieńdlawersjistandardowej

Za kres usta wie nia  prą du zna mio no we go  Indeks

                     A B C
0,1   A   -   0,16 A GHG 635  1  1  0  1  R0101
0,16 A   -   0,25 A GHG 635  1  1  0  1  R0102
0,25 A   -   0,40 A GHG 635  1  1  0  1  R0103
0,40 A   -   0,63 A GHG 635  1  1  0  1  R0104
0,63 A   -   1,0   A GHG 635  1  1  0  1  R0105
1,0   A   -   1,6   A GHG 635  1  1  0  1  R0106
1,6   A   -   2,5   A GHG 635  1  1  0  1  R0107
2,5   A   -   4,0   A GHG 635  1  1  0  1  R0108
4,0   A   -   6,3   A GHG 635  1  1  0  1  R0109
6,3   A   -   9,0   A GHG 635  1  1  0  1  R0110
9,0   A   -   12,5 A GHG 635  1  1  0  1  R0111
12,5 A   -   16    A GHG 635  1  1  0  1  R0112
16    A   -   20    A GHG 635  1  1  0  1  R0113
20    A   -   25    A GHG 635  1  1  0  1  R0114

Zabezpieczeniezwarciowedo100kAorazmaks.wartościwkładekbezpiecznikowych.

Zakresustawienia    230 V-AC 400 V-AC 500 V-AC 690 V-AC Kla sa
 Ics     gL, aM Ics     gL, aM Ics     gL, aM Ics     gL, aM temp.

0,1   A  ...   0,16 A         T6
1,0   A  ...     1,6 A         T6
1,6   A  ...     2,5 A    Za bez pie cze nie zwarciowe,   40 25 T6
2,5   A  ...     4,0 A          bez piecz ni ki nie są  40 35/40 10 40 T6
4,0   A  ...     6,3 A               wy ma ga ne  30  50  3 40 T6
6,3   A  ...     9,0 A     30  80  3 50 T6
9,0   A  ...   12,5 A   50  80 20  80  3 50 T6
12,5 A  ...   16,0 A   50 100 20 100  3 50 T6
16,0 A  ...   20,0 A   50 100 20 100  2 50 T5
20,0 A  ...   25,0 A 50 125 50 125 20 125  2 50 T5

Wybórkodudlawersjispecjalnej
  
"A" Wykonanie: 1 = Wykonanie standardowe

"B"Wyzwalaczpodnapięciowy: 0 = bez wyzwalacza podnapięciowego
 1 = wyzwalacz podnapięciowy 230 V
 2 = wyzwalacz podnapięciowy 400 V
 3 = wyzwalacz podnapięciowy 440 V
 4 = wyzwalacz podnapięciowy 500 V
 5 = wyzwalacz podnapięciowy 24 V 
 6 = wyzwalacz podnapięciowy 48 V
 7 = wyzwalacz podnapięciowy 60 V
 8 = wyzwalacz podnapięciowy 110 V
 9 = wyzwalacz podnapięciowy 415 V

"C" Styki pomocnicze: 1 = bez styków pomocniczych
 2 = ze stykami pomocniczymi 1 S + 1 O
 3 = ze stykami pomocniczymi 2 NO

Wymiary w mm

GHG 635/25 A
 Oznaczenie urządzenia     II 2 G EEx ed IIC T5 |    II 2 D T 55 ºC  
 Rodzaj budowy Ex ed IIC T5 - T6
 Atest PTB  99 ATEX 1162
 Ma te riał obu do wy  Po lie ster  wzmacniany włóknem szklanym
 Sto pień ochro ny wg EN 60529 IP 66
 Na pię cie zna mio no we do 690 V AC
 Prąd zna mio no wy do 25 A
 Prąd zna mio no wy dla sty ków po mocn. 2 A
 Zdol ność łą cze nio wa AC-3 do 690 V/25 A
 Bez piecz ni ki zwar cio we Patrz ta be la po ni żej
 Wy zwa lacz po nadna pię cio wy Wy łącz nie na stę pu je przy 15 % 75 % UN
  Za łą cze nie moż li we przy U > 80% UC
 Za ci ski przy łą cze nio we do 10 mm2

 Za ci ski przy łą cze nio we dla sty ków po moc. 2 x 2,5 mm2

 Wpu sty ka blo we 0,1 - 6,3 A 2 x M25 x 1,5 średnica ka bla Ø 8 - 17 mm 
  6,3 - 25 A 2 x M32 x 1,5 średnica ka bla Ø 12 - 21 mm 
 Cię żar ok. 2,5 kg
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