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systemy zasilania
grupowego




typu CLS

NSG 24-4 typu CLS
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*inne obudowy na zapytanie

Przy awarii stacji gléwnej

Przy awarii okablowania stacja gtéwna - podstacja
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4

SYSTEM NSG-24-4 typu CLS

System NISG 24-4 typu CLS 24 z uwagi na poziom bezpieczerstwa oraz wymagany cel
ochrony faczy w sposeéb idealny zalety zdecentralizowanego systemu o$wietlenia opra-
wami autonomicznymi z duzym komfortem uzytkowania systemoéw centralnej baterii.
System CLS 24 zapewnia zaréwno zasilanie opraw ewakuacyjnych, jak i podswie-
tlanych znakéw ewakuacyjnych napieciem podczas pracy sieciowej i awaryjnej jak
i automatyczne testowanie systemu oraz indywidualnie kazdej oprawy awaryjnej (maks.
20 opraw na obwaéd wyjsciowy).

System CLS 24 z wiasna baterig zasila oprawy tylko w obrebie jednej strefy pozarowe;.
Dzieki temu unikna¢ mozna kosztownych instalacji okablowania oraz podnies¢ poziom
bezpieczenstwa przy niskich kosztach instalacyjnych.

W systemie dostepna jest rowniez ,Technologia Joker” umozliwiajgca 4 tryby pracy
opraw na tym samym obwodzie, tj. praca w gotowosci, praca ciggta oraz praca
przetgczalna, sciemnianie.

Oprawy do niskonapieciowego systemu zasilania grupowego NSG 24-4 typu
CLS 24 - patrz tabela doboru strona VI-8

POROWNANIE KONCEPCJI SYSTEMOW
KONWENCJONALNYCH | ZDECENTRALIZOWANYCH

Awaria catego systemu zasilania oSwietlenia awaryjnego.

Awaria podtaczonej podstacii, a przez to i oSwietlenia awaryjnego.

Przy systemie CLS z wtasnym Zrédiem = Awaria oSwietlenia awaryjnego tylko w danej strefie.
klatka 2 pietro klatka
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4
typu CLS 24.1

CLS 24

CLS FUSION

SYSTEM NSG-24-4 typu CLS

=2

System zasilania o$wietlenia awaryjnego napigciem 24V z automatycznym
testowaniem sprawnosci systemu oraz podtgczonych opraw bez dodatkowych
przewodoéw komunikacyjnych. Do zasilania opraw na 24V

Automatyczne testowanie sprawnosci systemu oraz opraw bez dodatkowych
przewodéw komunikacyjnych

Oprawy indywidualnie programowane, adresowane, sterowane i sciemniane

z poziomu centrali

Mozliwose przypisania zaprogramowanych wartosci sciemnienia

Cztery tryby pracy opraw na jednym obwodzie dzigki Technologii JOKER
Zintegrowany Dziennik Zdarzen wg PN-EN 50-172 z pamiecig przez okres

min. 2 lat

Informacja o awariach systemu i opraw na wyswietlaczu w postaci tekstu oraz
na sygnalizatorach LED.

Zdalny tacznik blokowania systemu

Wihasne zasilanie bateryjne

MODUL STERUJACY
Z ZESPOLEM
PRZYLACZY

Monitorowanie tacznikéw

230 V AC]
Monitorowanie tacznikéw

230 VAC)
Monitorowanie tacznikéw

Przylacze sieci

(230 V AC)

230 VAC]

Monitorowanie tacznikéw
230 VAC]

—
00029 0006606

CLS MTB

Komponenty zewnetrzne

sci CLS

Bez funkgji

@00 0]0lo)(0]0 010 010 010 oo

czny

Oprawy 1...20 (24 v DC)
Oprawy 1...20 (24 V DC)
Oprawy 1...20 (24 v DC)
Oprawy 1...20 (24 v DC)

Panel syno

INOWeb
INOLan

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH
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typu CLS FUSION




SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4
typu CLS - dane projektowe

CLS
Wejscia LSA

Oswietlenie podstawowe L—

0106 210 90 016 016

t—p |1
»\ PE---=--—-- T
N :

Oswietlenie podstawowe

)

PE---—----- T

Oswietlenie podstawowe

AA

AMATECH

Okablowanie obwodow

Maksymalna dlugosc obwodu przy spadku napiecia 3,5V i Dbcmzenlu na koricu obwodu.

1 5mm2 2, 5mm2
1,5mm? 147m 2,5mm? 245m

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Pock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4
typu CLS - elementy systemu

KONTROLER MTB

Kontroler stuzacy do zdalnego, centralnego monitorowania i testowania systemow
CLS 24.1/SV oraz CLS Power. Monitorowanie obejmuje przekazywanie z kazdego
podtaczonego systemu CLS informacii o stanie systemu oraz podtaczonych do niego
opraw. Wyswietlanie awarii w tych systemach oraz zdalne uruchamianie testow.

Kontroler MTB

Linia do podtaczenia do 8 systemow CLS.

Opcjonalnie druga linia do podfgczenia kolejnych 8 systeméw CLS.
Graficzny wyswietlacz OLED.

Wygodny manipulator obrotowy do obstugi kontrolera.

4 programowalne styki beznapieciowe.

3 kontrolki LED.

Centralne przetaczanie systemow z pracy awaryjnej.

Centralne blokowanie.

Centralne uruchamianie testow.

GO Y HYL Y LY

Dane techniczne

Wiymiary [mim: W owoewms

= Napiecie zasilajace AC 230V AC £10%

Przytacza wyjsciowe 1,5mm?

Klasa ochronnosci |

] Swpenochrony RO

Przewod komunikacyjny RTG np np. YDY 3 x 1,5 mm?

230

INOTEGC

186 |

OAKAT03.16/04.2021

Kontroler MTB

max. 500m
min. 0,5mm?

CLS FUSION (1 CLS 24 (2) CLS FUSION (8)

-

max. 500m RTG
min. 0,5mm?

CLS 24 (1) CLS FUSION (2) CLS 24 (8)

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4
typu CLS - Interfejsy

MODUL InoLAN

Uniwersalny modut komunikacyjny stanowigcy interfejs do sieci LAN i umozliwiajacy
zdalne zarzadzanie systemami centralnymi i grupowymi z wykorzystaniem oprogra-
mowania SVPC lub SVPCn zainstalowanego na PC.

InoLAN
16686 &

Dane techniczne

Wymiary [mm]:

— 36 —

INOTEC InoLan 990 063
GND RxD TxD 1

CO®

coep

45

Montaz

Napigcie zasilajgce
Pobér mocy

Magistrala wewnetrzna
Interfejs zewnetrzny
Programowanie

Zakres temperatur pracy
Stopien ochrony

Liczba sterow. systemoéw

Sygnalizacja

modut na szyne DIN / montaz wewnetrzny
24V DC +10% z systemu

1,7VA

RTG

ethernet / ztgcze RJ45

ztgcze szeregowe RS232

-15°C do +40°C

P20

1 stacja lub podstacja autonomiczna

kontrolki LED sie¢ obecna / aktywnosé

MODUL InoWEB

Uniwersalny modut komunikacyjny stanowigcy interfejs do sieci LAN i umozliwiajacy
zdalne zarzadzanie systemami centralnymi i grupowymi z wykorzystaniem standar-
dowej przegladarki internetowe;.

Indywidualne systemy oswietlenia awaryjnego moga by¢ zarzadzane bez specjalnego
oprogramowania z kazdego komputera PC podfaczonego do sieci lub internetu.
Modut umozliwia zabezpieczeniem hastem, monitorowanie i wyswietlanie informaciji
o systemie, obwodach i kazdej indywidualnej oprawie.

Jegdli istnieje podtaczenie do internetu to ww. funkcjonalnosé moze by¢ dostepna ze
zdalnego PC.

InoWEB HTTP

Wspétpracuje z oprogramowaniem InoVWEB CONTROL.

Wspierane systemy:
- Centralna Bateria AMATECH CPS typ CPS 220 z kontrolerem TFT
(interfejs jest zintegrowany z modutem sterujacym)

- Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4 typ CLS

(interfejs jest zintegrowany z modutem sterujacym)

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Niskonapieciowy System Zasilania Grupowego NSG 24-4
typu CLS - Interfejsy

OAKAT03.16/04.2021

INSTALACJA
InoLAN / InoWEB

Intranet / Sie¢ firmowa Internet / Siec¢ globalna

Centralna bateria

AMATECH CPS 220,64
System NSG-24-4 CLS

it
ut

T 3|

Switch

Nezwa uzyikownika | UZYTKOWNIK

Router Hedo =
) N I Zapisz to haska na swoje scie haset
\ Il \ [
dostep lokalny
dostep zdalny

przez internet

Switch UICICICIC IO

System NSG-24-4 CLS ~ Centralna bateria
AMATECH CPS 220

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
ul. Kalinowa 68, 08-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




SYSTEM CLS

Tabela doboru opraw do systemu

SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Strona

EMAX ALU

ewakuacyjna 1/2-stronna AMA201070201 EA/CBLA -4

EMAX ALU

ewakuacyjna 1/2-stronna AMA201070301 EA/CBLA -6

z opuszczanym znakiem ewakuacyjnym

EMAX'W

ewskuacyjna 1/2-stronna AMA201070301 EA/CBLA -8

EMAX W

ewakuacyjna 1/ 2-stronna AMA201071841 EW/CBLA I-10
*@ 5 z opuszczanym znakiem ewakuacyjnym

@ > ALFA Il (AL3) AMA201070105 AL3/CBLA 20
ewakuacyjna 1-stronna
ALFA NIl DS (AD3) AMA201070113 AD3/CBLA 22

I§> ewakuacyjna 2-stronna
N —
ALFAIIl DS [ADe3] AMA201070102 ADe3,/CBLA 124

@ .§> ewakuacyjna 2-stronna
ALFA Il (AL3)

e powierzehnia AMA201070101 AL3/CBLA 27
ALFA Il (AL3) AMA201070110 AL3/CBLA 131
powierzchnia szeroka
ALFA lll (AL3)

I —— asymetryczna,/ppoz. (1 LED) AMA201070114 AL3/CBLA I-34
ALFA Il (AL3)

5B asymetryczna, ppoz. (2 LED) AMA201070103 AL3/CBLA I-37
ALFATI[AL3) AMA201070108 AL3/CBLA I-40
korytarz
ALFA Il (AL3

5 [ J . . AMA201070111 AL3/CBLA I-43
korytarz i urzadzenia ppoz
ALFA Il (AL3) AMA201070112 AL3/CBLA 146
skrzyzowania
ALFA lll (AL3)
re—s—s sl powierzchnia/ duze wysokosci AMA201070115 AL3/CBLA I-49
WBUDOWYWANA OKRAGtA
DISCRET W 1 LED 160
powierzchnia AMA201071415 DSW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
° DISCRET W 1 LED
ierzchni I-52
powierzchnia AMA201071417 DSW3,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N /1 LED 198
powierzchnia AMA201071312 DSN2/CBLA

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
AA ul. Kalinowa 68, 08-402 Plock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62

AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu
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SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

SYSTEM CLS

Tabela doboru opraw do systemu

OAKAT03.16,/04.2021

Typ oprawy Indeks Oznaczenie Strona
WBUDOWYWANA OKRAGEA
o, DISCRET W 3 LED -85
° powierzchnia AMA201071403 DSW1,/CBLA
SSCRET W 5 LED WBUDOWYWANA KWADRATOWA
° : . -85
powierzchnia AMA201071404 DSW3,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
o o DISCRET N /3 LED 1102
o powierzchnia AMA201071301 DSN2,/CBLA
WBUDOWYWANA OKRAGEA
o o DISCRET W 4 LED I-70
e o powierzchnia AMA201071401 DSW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
o o DISCRET W 4 LED I-70
° powierzchnia AMA201071408 DSW3,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
o o DISCRET N /4 LED 1-107
o o powierzchnia AMA201071305 DSN2/CBLA
DISCRET W 1 LED WBUDOWYWANA OKRAGLA
: : I-74
powierzchnia szeroka AMA201071425 DSW1,/CBLA
SSCRET W 1 LED WBUDOWYWANA KWADRATOWA
: . I-74
powierzchnia szeroka AMA201071426 DSW3,/CBLA
- NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N /1 LED
. ; 112
powierzchnia szeroka AMA201071318 DSN2,/CBLA
DISCRET W /2 LED WBUDOWYWANA OKRAGLA
: : -77
powierzchnia szeroka AMA201071425 DSW1,/CBLA
DISCRET W /2 LED WBUDOWYWANA KWADRATOWA
: . 77
powierzchnia szeroka AMA201071426 DSW3,/CBLA
o 5 NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N 2 LED
: . 1116
powierzchnia szeroka AMA201071319 DSN2/CBLA
DISCRET W 1 LED WBUDOWYWANA OKRAGEA
. 1-80
asymetryczna,/ ppoz. AMA201071431 DSW1,/CBLA
SSCRET W 1 LED WBUDOWYWANA KWADRATOWA
= . 1-80
asymetryczna,/ ppoz. AMA201071433 DSW1,/CBLA
DISCRETN /1 LED NABUDOWYWANA OKRAGLA
i . 1120
asymetryczna,/ ppoz. AMA201071320 DSN2,/CBLA
DISCRETW /2 LED WBUDOWYWANA OKRAGLA
. I-3
asymetryczna/ ppoz. AMA201071432 DSW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
i DISCRET W /2 LED 183
asymetryczna,/ ppoz. AMA201071434 DSW1,/CBLA

AMATECH - AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.0.
ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62 AA
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu AMATECH




SYSTEM CLS

Tabela doboru opraw do systemu

SYSTEMY ZASILANIA GRUPOWEGO

Typ oprawy Oznaczenie Strona
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N 2 LED 23
asymetryczna, ppoz. AMA201071321 DSN2,/CBLA
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET W 1 LED 86
korytarz AMA201071419 DLW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
DISCRET W 1 LED 186
korytarz AMA201071420 DLW3,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N /1 LED 11126
korytarz AMA201071316 DLN2/CBLA
WBUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET W /2 LED -89
korytarz AMA201071405 DLW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
DISCRET W /2 LED 189
korytarz AMA201071406 DLW3/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET N 2 LED 1129
korytarz AMA201071317 DLN2/CBLA
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET LD 2 LED 192
korytarz i urzadzenia ppoz AMA201071429 DLW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
DISCRET LD 2 LED 192
korytarz i urzadzenia ppoz AMA201071430 DLW3/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET LD 2 LED 11132
korytarz i urzadzenia ppoz AMA201071322 DLN2/CBLA
WBUDOWYWANA OKRAGEA
DISCRET LD 2 LED 1195
skrzyzowania AMA201071429 DLW1,/CBLA
WBUDOWYWANA KWADRATOWA
DISCRET LD 2 LED 195
skrzyzowania AMA201071430 DLW3,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET LD 2 LED 1135
skrzyzowania AMA201071323 DLN2,/CBLA
NABUDOWYWANA OKRAGLA
DISCRET HB 4 LED 139
powierzchnia/ duze wysokosci AMA201071314 DHN2/CBLA

AA

AMATECH
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