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CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRzEclWPożłnoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAWBZY
o5-42o Józefów Uotwocka, ul.Nadwiś|ańska 213-PIB Aco6s

ŚwlnoEcTwo DoPUszczEN lA

Nr 44371202L
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199t r. o ochronie przeciwpożarowej

Centru
im. Józefa Tuli

m Naukowo-Bad Przeciwpożarowej
na wniosek

typu ALFA ll! IEDstwierdza, że wyrób:
no2

produkowany przez AMATECH Sp. z o.o.

w zakładzie produkcyjnym: AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.o.
10c

spełnia wymagania pkt. t3.Z
czerurca

a także

Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu

o zmianę dopuszczenia nr 650012022 z dni
2. Sprawozdanie z badań nr 06/oW/LL z d

Ministra 5praw Wewnętrznych
slużących

i życia oraz mienia,
tych wyrobów do użytkowania

orazzZOLS r. poz.984)

zd nia' 17;03.202t r. oraz wniosek
i;.:: ,: :' s:,. ,

torium Badawczym oświetlenia

do

nia 02. e w Labora

i Sprzętu Elektrotechnicznego w lnstytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej oraz sprawozdanie z badań

nr 593lBAl!7 z dnia a 03.08.2021 r.,

nr Ż52lBAl22 z d 26 dnia e w Zespole

LaboratorióW

r.,

Świadectwo jest p

w umowie nr 4a37 lDCl CNBOP-Pl8/2021.

okres ważności świadectwa :

DYREKTOR CNBOP-PIB

ru
przez ń zawartych

do 05.09.2025 r

Józefów, dnia: 10 listopada 2022 r
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Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4437/2027 z dnia 06.09'2027 r

u

a'
r

$u^ h
płłelst. bryg' dr inż.

DC|D-Z1121.08.2018

Janik



PCA
Pora(E Clttiut

AtłaoYl^cJl

'*t]
.,TNIYIIKACJA

@

P.PIB AC mil

oprawy zasi la ne ce ntra I n ie :

AL3/CB; AL3/CBA; AL3/CBLA;
AD3/CB; AD3/CBA; AD3/CBLA;
ADe3/CB; ADe3/CBA; ADe3/CBLA;

oprawy z wlasnym

AL3/AT; AL3ICT;
AD3/AT; AD3/CT;
ADe3/AT; ADe3/CT;

DYREKTOR CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA
Nr 4437|AOZL

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu AIFA |!t LED w odmianach:

C ENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PMECIWPożARoWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃ sTWoWY t N STYTUT BADAW czY
05-420 Józefów k/otwocka, ul. Nadwiślańska 2 1 3

Józefów, dnia: 10 listopada 2022 r
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Zastępuje świodectwo dopuszczenia nr 4437/2021 z dnia 06.09'2027 r'
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CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
oc H RoNY P RzEc IWPoŻARoWEJ

im. Jozefa Tu I iszkowskiego

PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWBZY
05-420 Jozefow k/otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Józefów, dnia: 10 listopada 2022 r
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Zastępuje świqdectwo dopuszczenia nr 4437/2021 z dnia 06.09.2027 r.
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ŚwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 44371202L

DANE TECHNlcZNE lDENTYF|KUJĄCE WYRoB
oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego tYpu AIFA lll LED

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:
Zgodnie z 9 I7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 20o7 r. w sprawie wykazu

wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia iŹycia oraz mienia, atakże zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. I)' z 2o1o r. nr 85, poz. 553 oraz zŻo\8 r. poz' 984)

wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowono następujqce
- PN-EN 60598-2-22:2015-07+AC1:2075-7 +A1:2020-08,

- PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2076-02+A1

DYREKTOR CNBOP.PIB

il**, Ąq)/

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Tvp ALFA III LED

Z - zasilana centralnie
(od miony : ../Ce; .../CAn; .../CBU ) ;

X-zwłasnym zasilaniem
(odmiany : .../Af ; .../Cr);

Tryb pracy 1 - zasilana ciągle; 1 - zasilana ciasle;

U rządzen ia

E - z niewymienialną lampą;
G - Wewnętrznie podświetlany znak

bezpieczeństwa (opcjon a l nie);

A - zawiera urządzenia testujące;
B - zawiera zdalny tryb spoczynkowy

(dot. oprow .../CT);

E - z niewymienialną lampą;
F - urządzenie automatyczne8o testowania
zgodnie z lEC61347-2-7, oznaczane EL-T;

G - wewnętrznie podświetlany znak
bezpieczeństwa ( o pc i o n o l n i e )',

Znamionowy czas pracy awaryjnej nie dotyczy
(parametr sYstemów zasilania)

@- 7 godzino procy aworyinej;
I8o _ 3 ąodzinv procy oworyinei;

znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50Hz; 176=264 V DC;

Z4V DC - dot. odmion ...CBLA;
230 V AC 50Hz

Klasa ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznvm

ll - dot. odmion: .../CB; .../CBA;

lll - dot. odmion: .../CBLA;

I

tl

Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,

ciał stałvch i wodv
lP4I, lub 1P65, /ub lP66

Źródło światła moduł LED

Czas ładowania akumulatora

Sygnalizacja ładowania akumulatora

nie dotyczy
(parametr sYstemów zasilania)

nie przekraczający 24 h

nie dotyczy
(f unkcja systemów zasilania)

tak - dioda LED

Przvstosowana do pikto8ramów tak (opcionalnie)

Sposób zamocowania nabudowywana, wbudowywana, zwieszakowa - dot. odmion jednostronnych

i dwustronnych ADe3l
nabudowvwana, zwieszakowa - dot odmian dwustronnych AD3/...;

AL3/.

Powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1)

powierzchnie normalnie palne

Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598-1)

do normalnego stosowania

Materiał obudowy tworzywo sztuczne

oprawy z własnym zosilaniem w wykonaniu AT i CT sq przezndczone do systemów outomatycznego testowonio zgodnie z normq
PN-EN 62034:2072.
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