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DISCRET LD W /2 LED
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

DISCRET LD W/ 2 LED

Dane techniczne opraw [wersja wbudowywanal:

i

7

CNBOP-PIB
4458/2021

skrzyzowania Napiecie zasilania AC ég//’gB'E/ CT/ o30v=10%
CB/CBA 220V = 20%
Napiecie zasilania DC
NSG 24V
Zrédto swiatta LED
Akumulator LiFePO4
Czas pracy w trybie AT/ATIR/CT 1h /3h
awaryjnym
AT autotest
autotest do pracy z recznym
AT IR systemem kontroli opraw autono-
micznych
B do pracy z systemem centralnego
D ’Tl Dostenne wykonania CT monitorowania opraw
&pne Wy autonomicznych
do pracy z centralng baterig
CB monitoring obwodéw
CBA monitoring opraw
NSG do pracy z niskonapieciowym sys-
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temem zasilania grupowego 24V

Klasa ochronnosci

AT/AT IR/CT/
CB/CBA

NSG Il
Stopien ochrony P20

AT/ATIR/CT/CB 1,5 mm?
Zaciski przytaczeniowe

CBA/NSG 2,5 mm?

AT/AT IR/CT nie
Potaczenie przelotowe

CB/CBA/NSG tak

Spetnia normy

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2,

PN-EN 55015
Zakres temperatur pracy | AT /AT IR/CT +5°C - +40°C
(praca ciggta) N N
*inne opcje na zapytanie CB/CBA/NSG -15°C- +40°C
Wykonanie
Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor RAL 8016

dostepne inne kolory - na zapytanie

Sposéb zamocowania

wbudowywana

cd/klm
C0-C180 ——C90-C270

n=100%
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DISCRET LD W./ 2 LED _-;/EA
oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego xXF
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Dane do zamoéwienia:

Wymiary : [mm]
wersja wbudowywana

80 DISCRET LD W /2 LED
skrzyzowania

n WBUDOWYWANA
WERSJA OKRAGLA, 80 mm
AMA201041495L DLW /AT Th 280 P20 AS AT

Indeks
Oznaczenie
Czas pracy

tryb awaryjny
Strumien
nominalny
Tryb pracy
Funkcja

Stopien ochrony

. AMA201041496L DLW /AT 3h 230 P20 AS AT

= AMA201041497L DLW /AT 1h 280 P20 AS AT IR

80 § AMA201041498L DLW /AT 3h 230 P20 AS AT IR

AMA201051472L  DLW1/CT 1h 280 P20 AS CT

| AMA201051473L DLW1/CT 3h 230 P20 AS CT

AMA201021430 DLW1/CBA - 269 P20 - CBA

AMA201011435 DLW1,/CB - 290 P20 - CB

E 3 8 AMA201071429  DLW1/CBLA - 251 P20 - NSG
*dla wykonania NSG h=77,2 f

nalezy uwzgledni¢ wysokos$¢ soczewki
@ B

DISCRET LD W /2 LED
skrzyzowania

Wymiary modutéw do opraw: [mm)] - z
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1625 WBUDOWYWANA
WERSJA KWADRATOWA, 80 mm
S O AMA2010414989L  DLW3/AT 1h 280 IP20 AS AT
2 AMA201041500L  DLW3/AT 3h 230 IP20 AS AT
n
= AMA201041501L  DLW3/AT 1h 280 IP20 AS ATIR
- - - AMA201041502L  DLW3,/AT 3h 230 P20 AS AT IR
AMA201051474L  DLW3/CT 1h 280 IP20 AS cT
wykonanie AT /AT IR/CT AMA201051475L DLW3/CT 3h 230 IP20 AS CT
. AMA201021431  DLW3,/CBA - 269 IP20 - CBA
: 9078 AMA201011436 DLW3,/CB - 290 IP20 - CB
T AMA201071430  DLW3,/CBLA - 251 IP20 - NSG
g
( ® ®

Srednica otworu montazowego: [mm]

AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.0.
AA ul. Kalinowa 68, 09-402 Ptock, tel. (0-24) 267 88 B0, faks (0-24) 267 88 62
AMATECH e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

OAKAT03.19/05.2023





